ZO@pIro Abheveratoi

Abbeveratoio automatico a paletta,
in ghisa

e realizzato in ghisa grigia trattata
contro la corrosione e verniciata blu
¢ ingresso dell’acqua dal basso

e attacco a muro
e attacco a tubo con morsetto

CODICE DESCRIZIONE &
606A Abb. aut. a paletta, in ghisa, attacco a muro 1
608A Abb. aut. a paletta, in ghisa, attacco a tubo 1

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE DESCRIZIONE LS

62105M Morsetto zincato a 3 fori completo per abb. aut. 1
628M Molla in acciaio per abb. aut. 1
628R Registro con dado in ottone per abb. aut.

1
628V Corpo valvola in plastica e bussola in ottone per abb. aut. 1
1

628K Kit ricambio molla/registro/corpo valvola per abb. aut.

628B Bussola in ottone con gommino per abb. aut. 1

6248 Spruzzo/uggello in ottone per abb. aut. 1

626P Paletta in ghisa con bullone e dadi in ottone per abb. aut. 1

628K

<~ WYY 6288
62105M -
per tubo dm 1"'1/4 e 1"1/2
interasse fori 135 mm
completo di bulloni,

dadi e grano

626P

628M .
specificare
il colore
della paletta:
verde o grigio

6245

Abbeveratoio automatico a livello costante,
mod. arrotondato, in ghisa

e realizzato in ghisa grigia trattata
contro la corrosione e verniciata blu

e capacita litri 6

* galleggiante incorporato

* pressione di esercizio da 0 a 4 atm

e protezione in acciaio inox

* tappo di scarico per pulizia

* ingresso dell'acqua dal basso @ 1/2"

e attacco a muro
* attacco a tubo con morsetto

CODICE DESCRIZIONE
621A Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a muro 1
621T Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a tubo 1
62101M
ACCESSOR'/R'CAMB' per tubo dm 1"'1/4 e 1"'1/2
CODICE DESCRIZIONE Y €

62101M | Morsetto zincato per abb. aut. in ghisa/interasse fori 75 mm/bulloni e dadi 1

70 621G Galleggiante per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa 1




Abbeveratoi

Abbeveratoio automatico a livello costante,

In acciaio Inox

* realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10

 coperchio ribaltabile per una facile manutenzione

» fissaggio a parete

* capacita bacinella It 2,5

e dimensione cm 27 (larghezza), cm 25 (profondita), cm 12 (altezza)
* galleggiante attacco @ 1/2" con montaggio da entrambi i lati:

- filettatura maschio

- corpo valvola in plastica ABS di alta qualita, completo di prefiltro
- corpo sfera in plastica PE

- sfera regolabile in altezza

* pressione di esercizio:

Min 0,5 Bar (0,05 MPa)

Max 2,5 Bar (0,25 MPa)

Quando gli abbeveratoi vengono alimentati da acquedotti pubblici,
oppure quando si utilizzano elettropompe che provocano il colpo d'ariete,
normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti,

percio si consiglia I'uso di un riduttore di pressione per mantenere
costante la pressione di esercizio degli abbeveratoi.

CODICE DESCRIZIONE Y | €

6651A Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox 8

66610 ||Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox/scarico|| 8 scarico con valvola dm 3/8"

A 180222 X
o
ACCESSORI/RICAMBI AV15B . vy 9 )/ 62103M
- per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

CODICE DESCRIZIONE Y | €
AV15B | Galleggiante @ 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6 20

180222 Tappo laterale in PVC (prezzo per busta 10 pezzi) 10 1102228

62103M | Morsetto zincato per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi 1
62102M | Piatto inox per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi zn.b 1 E _'I L
1102228 Valvola a sfera, Maschio/Femmina @ 1/2" 1
0240621 || Flessibile inox MF & 1/2" - raccordi in ottone - cm 35 1

Abbeveratoio automatico a livello costante
mod. arrotondato, in polipropilene

e realizzato in polipropilene di alta qualita
e capacita litri 6

e galleggiante incorporato

* pressione di esercizio da 0 a 4 atm

e protezione in acciaio inox

* tappo di scarico per pulizia

¢ ingresso dell’acqua dal basso @ 1/2"

e attacco a muro
attacco a tubo con morsetto

CODICE DESCRIZIONE

6210A | Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a muro

6210T Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a tubo

62108 |
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE | €
62108 | Kit staffa universale per abb. aut. a livello costante, in PP/bulloni e dadi 1 R106
62106 | Galleggiante black per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in PP 1

PIRO

IMPIANTI



ZO@pIro Abheveratoi

Abbeveratoio automatico con bacinella
in acciaio inox, valvola a pendolo
e struttura portante in ghisa

* bacinella realizzata in acciaio inox

* bacinella larga cm 27 e altacm 12

e capacita bacinella litri 5

e struttura portante realizzata in ghisa

* altezza totale abbeveratoio cm 23

* valvola a pendolo

¢ elevato flusso d’acqua con una portata

da 5 a 21 litri al minuto

* collegamento idrico @ 1/2" sia dall’alto che dal basso

e attacco a muro a 4 fori
e attacco a tubo con n. 2 morsetti

CODICE DESCRIZIONE B ¢

640A Abb. aut. con bacinella in acciaio inox/valvola a pendolo, a muro 1

641A Abb. aut. con bacinella in acciaio inox/valvola a pendolo, a tubo 1 62101M ©

per tubo dm 1'1/4 e 1"1/2
ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE Y €
62101M | Morsetto zincato per abb. aut./interasse fori 75 mm/bulloni e dadi 1
221861 Valvola a pendolo per abb. aut. con bacinella in acciaio inox 1
221861

Abbeveratoio automatico in ghisa,
con valvola a pendolo

* realizzato in ghisa con rivestimento in polveri

* abbeveratoio lungo cm 28, largo cm 24,

alto cm 20 (misure esterne)

* capacita bacinella litri 2

* valvola a pendolo

* elevato flusso d’acqua con una portata

da 5 a 21 litri al minuto

* collegamento idrico @ 1/2" sia dall’alto che dal basso

e attacco a muro a 2 fori
e attacco a tubo con morsetto

CODICE DESCRIZIONE
650A Abb. aut. in ghisa/valvola a pendolo, a muro
651A Abb. aut. in ghisa/valvola a pendolo, a tubo 1 62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1'1/2
ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE Y €
62101M | Morsetto zincato per abb. aut./interasse fori 75 mm/bulloni e dadi 1
72 221862 Valvola a pendolo per abb. aut. in ghisa 1 291862




Abbeveratoi
Abheveratoio automatico a livello costante,
in acciaio inox, lunghezza cm 80

e realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10
* vaschetta lunga cm 80, larga cm 30, alta cm 20
* spazio di abbeveraggio cm 60

* lunghezza totale con piastre cm 100

* galleggiante attacco @ 3/4":

- filettatura maschio

- corpo valvola in plastica ABS di alta

qualita, completo di prefiltro

- corpo sfera in plastica PE

- sfera regolabile in altezza

- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar

- portata 50 litri di acqua al minuto con

pressione di esercizio a 6 Bar

* scarico della vaschetta con valvola

a sfera a passaggio totale @ 3/4"

* scarico troppo pieno lato galleggiante

* piastre per fissaggio a muro

* peso Kg 10,90

612A Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, lunghezza cm 80 1

ACCESSORI/RICAMBI

AV20B | Galleggiante @ 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6/| 20

Abbeveratoio automatico a livello costante,
in acciaio inox a “sponda alta”

* realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 15/10
* galleggiante attacco @ 3/4":

- filettatura maschio

- corpo valvola in plastica ABS di alta
qualita, completo di prefiltro

- corpo sfera in plastica PE

- sfera regolabile in altezza

- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con
pressione di esercizio a 6 Bar

* scarico della vaschetta con valvola

a sfera a passaggio totale & 3/4"

* piastre per fissaggio a muro

e cod. 625A

lunghezza abbeveratoio cm 50
- dimensioni cm 50 x 25 x H 20
- spazio di abbeveraggio cm 30
- peso kg 8,20

e cod. 627A

lunghezza abbeveratoio cm 100
- dimensioni cm 100 x 25 x H 20
- spazio di abbeveraggio cm 80
- peso kg 13,50

:M
PIRO

IMPIANTI | &

625A Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, “sponda alta”, lunghezza cm 50
627A Abb. aut. a livello costante, in acciaio inox, “sponda alta”, lunghezza cm 100 1
ACCESSORI/RICAMBI

AV20B | Galleggiante @ 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6 20




ZO@pIro Abbeveratoi con vasca ribaltabile,
fissaggio a muro

Abbeveratoio automatico a livello costante
con vasca ribaltabile, struttura di protezione,

fissaggio a muro

« struttura di protezione in tubolare zincato a caldo

con piastre per fissaggio a muro

* vasca ribaltabile realizzata in acciaio inox aisi 304

* galleggiante @ 3/4" filettatura maschio, corpo valvola in ABS
completo di prefiltro, corpo sfera in PE, sfera regolabile in
altezza, pressione di esercizio da 0,5 a 12 Bar, portata 50 litri
di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar

e cod. 656A
abbeveratoio a vasca ribaltabile lJungo cm 100, fissaggio a muro
- dimensioni ingombro abbeveratoio cm 130 x 58 x H 45

- dimensioni vasca cm 100 x 32 x H 23

- capacita litri 60

- spazio di abbeveraggio cm 88

- peso kg 45

e cod. 657A

abbeveratoio a vasca ribaltabile lJungo cm 150, fissaggio a muro
- dimensioni ingombro abbeveratoio cm 180 x 58 x H 45

- dimensioni vasca cm 150 x 32 x H 23

- capacita litri 90

- spazio di abbeveraggio cm 138

- peso kg 50

e cod. 658A

abbeveratoio a vasca ribaltabile lungo cm 200, fissaggio a muro
- dimensioni ingombro abbeveratoio cm 230 x 58 x H 45

- dimensioni vasca cm 200 x 32 x H 23

- capacita litri 120

- spazio di abbeveraggio cm 188

- peso kg 55
CODICE DESCRIZIONE
656A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a muro, cm 100 1
657A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a muro, cm 150 1
658A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a muro, cm 200 1
ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE B e

AV20C | Galleggiante @ 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 25,5 1

74 ) —




Abbeveratoi con vasca ribaltahile
fissaggio a pavimento

Abbeveratoio automatico a livello costante
con vasca ribaltabile, struttura di protezione,

flssagglo a pawmento

e struttura di protezione in tubolare zincato a caldo
con piedi per fissaggio a pavimento

e vasca ribaltabile realizzata in acciaio inox aisi 304
* galleggiante @ 3/4 filettatura maschio, corpo valvola in ABS
completo di prefiltro, corpo sfera in PE, sfera regolabile in
altezza, pressione di esercizio da 0,5 a 12 Bar, portata 50 litri
di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar

* cod. 652A

abbeveratoio a vasca ribaltabile lungo cm 100,
fissaggio a pavimento

- dimensioni ingombro abbeveratoio

cm 140 x 60 x H 81(altezza dal pavimento)

- dimensioni vasca cm 100 x 32 x H 23

- capacita litri 60

- spazio di abbeveraggio cm 88

- peso kg 71

* cod. 653A

abbeveratoio a vasca ribaltabile lungo cm 150,
fissaggio a pavimento

- dimensioni ingombro abbeveratoio

cm 190 x 60 x H 81 (altezza dal pavimento)

- dimensioni vasca cm 150 x 32 x H 23

- capacita litri 90

- spazio di abbeveraggio cm 138

- peso kg 81

* cod. 654A

abbeveratoio a vasca ribaltabile lungo cm 200,
fissaggio a pavimento

- dimensioni ingombro abbeveratoio

cm 240 x 60 x H 81 (altezza dal pavimento)

- dimensioni vasca cm 200 x 32 x H 23

- capacita litri 120

- spazio di abbeveraggio cm 188

- peso kg 91
652A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a pavimento, cm 100
653A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a pavimento, cm 150 1
654A Abb. aut. a livello costante con vasca ribaltabile, fissaggio a pavimento, cm 200 1
ACCESSORI/RICAMBI

AV20C | Galleggiante @ 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 25,5 1 N I I R 0

IMPIANTI




ZO@pIro Rastrelliere mangiatoie

Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle

* canaletta laterale per la raccolta delle foglie e del foraggio
* utile per la somministrazione di cereali e mangimi
* attacco terzo punto trattore

e regolabile in altezza

* struttura zincata a caldo dopo lavorazione

e dimensioni cm 170 x 160 (variabile)

* indicata per ovini, caprini, vitelli, cervi, daini e pony

e cod. 17715R

rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
SENZA COPERTURA

- peso kg 170

e cod. 1T710R \§
rastrelliera mangiatoia portaballone e balle
COMPLETA DI COPERTURA

in lamiera zincata tipo grecata

- peso kg 260

CODICE DESCRIZIONE Y | €

1715R Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, senza copertura 1

1710R | Rastrelliera mangiatoia portaballone e balle, completa di copertura 1

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE DESCRIZIONE Y | €

76 17106 Copertura rastrelliera mangiatoia portaballone e balle 1




Rastrelliere mangiatoie

Rastrelliera mangiatoia
quadra per halle e balloni,
12 poste bovini ad archi,
dimensioni cm 200 x 200

* 12 poste bovini ad archi

* struttura zincata a caldo dopo lavorazione
* copertura in lamiera zincata tipo grecata

* dimensioni cm 200 x 200

* peso kg 490

* barra attacco terzo punto trattore esclusa

1632R Rastrelliera mangiatoia quadra/balle e balloni/12 poste ad archi 1
ACCESSORI/RICAMBI

1640R | Barra tirante attacco terzo punto trattore per rastrelliera quadra/kg 33 1 I M p I ANTI




ZOG ;plro Rastrelliere mangiatoie

Rastrelliera mangiatoia
quadra per halle e balloni,

12 poste hovini autocatturanti,
dimensioni cm 200 x 200

* 12 poste bovini autocatturanti
e struttura zincata a caldo dopo lavorazione
e copertura in lamiera zincata tipo grecata
 dimensioni cm 200 x 200

* peso kg 620

* barra attacco terzo punto trattore esclusa

1636R || Rastrelliera mangiatoia quadra/balle e balloni/12 poste autocatturanti 1

ACCESSORI/RICAMBI

78 1640R | Barra tirante attacco terzo punto trattore per rastrelliera quadra/kg 33 1




Tosatrici
Tosatrice GTS-2011

* tensione AC 220-240 Volt

e frequenza 50 Hz

* potenza motore 200 Watt

* 2500 giri al minuto con doppia corsa

* lunghezza cavo 6 metri

* peso: 1,2 kg (senza cavo) - 1,6 kg (con cavo)

* nr. 2 set di lame da taglio larghezza 80 mm,

da 1 mm e da 3 mm in acciaio SK-5 tipo riaffilabile

per una lunga durata e per un’ottima capacita di taglio
e struttura in plastica robusta

* nuovo design elegante ed ergonomico per rendere
il lavoro meno faticoso

* valigetta in alluminio

» olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama
* alta velocita di tosatura grazie a una veloce rotazione
* conforme alla direttiva CE

* tosatrice indicata per bovini ed equini

201100 Tosatrice GTS-2011 1

Tosatrice CONSTANTARODEO

* tensione 230 Volt

* frequenza 50 Hz

* potenza motore 65 Watt

* 2400 giri al minuto con doppia corsa

* lunghezza cavo 3 metri

* peso 0,690 kg (senza cavo)

* set di lame R2 24/35 denti per la tosatura degli equini/bovini
realizzate in acciaio con speciale tempra HRC per una
lunga durata e per un’ottima capacita di taglio

e struttura in plastica robusta

* colore rosso

* nuovo design elegante ed ergonomico per rendere

il lavoro meno faticoso

« olio lubrificante, cacciavite e spazzolino pulisci lama
* alta velocita di tosatura grazie a una veloce rotazione

* tosatrice indicata per bovini ed equini

18940 Tosatrice CONSTANTARODEO 1

ACCESSORI/RICAMBI
Set lame 24/35 denti

* tosatura standard
* sviluppate e realizzate in una speciale lega
di acciaio temprato HRC riaffilabile

18914 Set lame 24/35 denti 1

Olio lubrificante

Olio lubrificante speciale per tosatrici a funzionamento continuo.
Garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi della
testa di tosatura. L'alta qualita dell’olio lubrificante permette

di utilizzarlo su tutte le tosatrici presenti sul mercato.

1850488 || Olio lubrificante/flacone da 100 ml 1

PIRO

IMPIANTI | &




ZOgpiro Catene

Catena a 3 braccia

e realizzata a maglia ritorta

1608A Catena a 3 braccia mod. economica, maglia ritorta dm mm 5,5, zinco cromata

1610A Catena a 3 braccia mod. medio-pesante, maglia ritorta dm mm 7, zincata a caldo 1

Catena a 4 braccia, mod. medio-pesante

e realizzata a maglia ritorta dm mm 7
e zincata a caldo

1615A Catena a 4 braccia, mod. medio-pesante 1

Catena americana cm 165, mod. medio-pesante
* realizzata a maglia ritorta dm mm 7

* lunghezza cm 165

* senza semicollare e bulzone

* zincata a caldo

1621A | Catena americana cm 165, mod. medio-pesante 1

Semicollare per catena americana

e indicato per catena americana

e realizzato in tondino dm mm 10

* lunghezza cm 34

e zincato a caldo C

1622A Semicollare per catena americana 1

Bulzone (crocetta) per catena americana e semicollare
e indicato per catena americana e semicollare
* zincato a caldo

1623A Bulzone per catena americana e semicollare 1

Anello apribile per catene

e spessore mm 12 completo di bullone M8 x 20 e dado autobloccante
* diametro esterno mm 95, diametro interno mm 71

* zinco cromato

1605A Anello apribile per catene 1

Sgancio rapido universale

)|

e zincato a caldo

1631A Sgancio rapido universale per tubo dm 1'1/4

80 1630A Sgancio rapido universale per tubo dm 1"1/2 1




Contenimento
Immobilizzatore (ferma calci) per bovini in acciaio inox

e realizzato in tubolare di acciaio inox spessore mm 2

* le file dei fori disposte a 45° e i robusti perni di bloccaggio con @ mm 9
consentono una regolazione ergonomica in lunghezza e impediscono
un’apertura accidentale

* il lato lungo (=sotto) € contraddistinto dal cappuccio nero

112 Immobilizzatore (ferma calci) per bovini in acciaio inox 1

Secchio in plastica per Iallattamento Secchi e tettarelle

dei vitelli con manico

e completo di valvola e tettarella rossa (alta qualita)
* realizzato in plastica resistente agli acidi
* facile da pulire

144 Secchio per I'allattamento dei vitelli 10

ACCESSORI/RICAMBI

Tettarella rossa

147 Tettarela rossa per secchio allattamento vitelli 1

Valvola in plastica
e completa di guarnizione

149 Valvola in plastica per secchio allattamento vitelli 1

PIRO

IMPIANTI




ZOgpiro Marcatura auricolare

Marca auricolare FlexoPlus F/F

* altamente tollerata dagli animali

» semplice da applicare

* disponibile a magazzino in giallo, altri colori (rosso, blu,
verde o bianco) su ordinazione (consegna 47/75 giorni)

* dimensioni: larghezza mm 57, altezza mm 58

* prezzo per busta da 25 pezzi
(25 maschio e 25 femmina)

20221 Marca auricolare FlexoPlus F/F o5 H

Pinza per marca auricolare FlexoPlus e MultiFlex

* completa di inserto grigio

82 2096 Pinza per marca auricolare FlexoPlus e MultiFlex 1




Marcatura

Collare porta numeri di identificazione,
colore hianco/nero

* fibbia a rullo
* larghezza mm 40

20887 Collare porta numeri, colore bianco/nero, lunghezza cm 90 1
20889 Collare porta numeri, colore bianco/nero, lunghezza cm 120 1
20878 Collare porta numeri, colore bianco/nero, lunghezza cm 135 1

Collare porta numeri di identificazione,
colore blu

* fibbia a rullo
* larghezza mm 40

20868 Collare porta numeri, colore blu, lunghezza cm 120 1

Numero di identificazione per collare

e per collare con larghezza mm 40

(CODICE| DESCRIZONE |
20885-0 Numero 0 1
20885-1 Numero 1 1
20885-2 Numero 2 1
20885-3 Numero 3 1
20885-4 Numero 4 1
20885-5 Numero 5 1
20885-6 Numero 6 1
20885-7 Numero 7 1
20885-8 Numero 8 1 p I R 0
20885-9 Numero 9 1 I M p IANTI
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& di 2.000 ore 0 6.000 mungiture.

Grazie alla mescola TIMEPRO studiata per la zootecnia, la guaina in gomma nera assicura un'aspettativa
media di vita di 1000 ore di mungitura o 3000 mungiture. Il 20% in pit rispetto agli standard del mercato.
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ZOgpiro

Guaine di mungitura adapt. DELAVAL

Guaina adattabile DeLaval, codice originale 960000-02

¢ dimensioni:
-A = 300.0 mm
-B=240mm
-C=20.0mm
-D=80mm

* prezzo per busta da 4 pezzi

oA

D16

TIMEPRO

CODICE

DESCRIZIONE | €

MO0108L

Guaina di mungitura adattabile Delaval/cod. or. 960000-02 4

Guaina adattabile DeLaval, codice originale 960000-01

¢ dimensioni:
-A = 300.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
9.5 mm

-B
-C
-D
°p

rezzo per busta da 4 pezzi

oA

[+ R 1]

TIMEPRO

CODICE

DESCRIZIONE Y| €

Mo108ML

Guaina di mungitura adattabile Delaval/cod. or. 960000-01 4

Guaina adattabile DelLaval, codice originale 999009-01

e dimensioni:
-A=315.0mm
20.0 mm
26.0 mm
20.0 mm

-B
-C
-D
°p

rezzo per busta da 4 pezzi

D10
D225

148

TIMEPRO

CODICE

DESCRIZIONE Y €

Mo444

Guaina di mungitura adattabile Delaval/cod. or. 999009-01 4 e

Guaina adattabile DelLaval, codice originale 999008-01

e dimensioni:
-A =315.0mm

* prezzo per busta da 4 pezzi

-« aA (R [1]

D225

148

TIMEPRO

CODICE

DESCRIZIONE | €

M0549

Guaina di mungitura adattabile Delaval/cod. or. 999008-01 (964008) 4 R

Guaina adattabile DeLaval, codice originale 999007-01

¢ dimensioni:
-A = 340.0 mm

* prezzo per busta da 4 pezzi

=~ A

D10
D225

<GB »

148

TIMEPRO

CODICE

DESCRIZIONE | €

Guaina di mungitura adattabile Delaval/cod. or. 999007-01 4 e




Guaine di mungitura adapt. S.A.C. - CHRISTENSEN

o0
| D55
\
#
D42

Guaina adattabile S.A.C.-Christensen, codice originale 252.15.007 - B=20.0 mm
° d (= 7.8
“AT'980.0 rm

-B=20.0mm
-C=185mm
-D=80mm

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE | €
MO0168 || Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.007 - B=20.0 mm 4

Guaina adattahlle S.A.C.-Christensen, codice orlgmale 252 15.007 - B=22.0 mm
* din

- B = 22.0 mm

-C=18.5mm

-D=8.0mm

Y
@D

« @B »

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE o €
M0336 | Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.007 - B=22.0 mm 4

Guaina adattabile S.A.C. chrlstensen codice originale 252.15.010
e dimensioni: f=7

- A = 300.0 mm
-B=220mm
-C=27.0mm
-D=14.0mm

<«@B»>

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE | €
M0529 Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.010 4

=
=

=]

5

n
147

D45

Guaina adattabile S.A.C.-Christensen, codice originale 252.15.020

 dimensioni: oA

- A =300.0mm
-B =20.0mm

-C=25.0mm

-D=185mm

«QgB»

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE o e
M0638 Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.020 4

Guaina adattabile S.A.C.-Christensen, codice originale 252.15.022
* dimensioni: oA

- A =300.0mm
-B=22.0mm

-C=25.0mm

-D=135mm

<«@B»

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE | €
M0639 Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.022 4

147

Guaina adattabhile S.A.C.-Christensen, codice originale 252.15.004
e dimensioni: oA
-A = 305.0 mm
-B=22.0mm
=18.5mm
D =8.0mm

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE LRI
M01790151 Guaina di mungitura adattabile S.A.C.-Christensen/cod. or. 252.15.004 4

164

PIRO
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zo@plro Guaine di mungitura adapt. WESTFALIA - GEA

Guaina adattabile Westfalia-GEA, codice originale 7022.2725.150 e
* dimensioni:
-A=177.0mm
-B=24.0mm
-C=27.0mm
D=19.0mm

D27

* prezzo per busta da 4 pezzi

TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE o | €
MO0153 Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7022.2725.150 4

D44

=]

Guaina adattahile Westfalia-GEA, codice originale 7021 2725 110 10

« dimensioni: D
-A=173.0mm "
-B=23.0mm f .
-C 27.0 mm B¢ éB
-D=19.0mm iy -
* prezzo per busta da 4 pezzi —— TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE LSRR

I
< @B »
147

o
c
o)

o

»

=

2

°
8
@
2

@
=
@
Q

e

ke
@
IS
«

=
>
«
2

& di 2.000 ore 0 6.000 mungiture.

M0169 Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7021.2725.110 4 =
Guaina adattahile Westfalia-GEA, codice originale 7021.2725.030 b1
 dimensioni: 0.27
-A=325.0mm !

-B=22.0mm % :

-C =30.0mm o - : -

-D =10.0mm v ._ — e

* prezzo per busta da 4 pezzi g TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE B o€

M0215M Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7021.2725.030 4

Guaina adattahbile Westfalia-GEA, codice originale 7021.2725.220/7021.2909.160

¢ dimensioni: oaa

-A=173.0mm @A 27
-B=23.0mm _
-C=280mm A
-D=19.0mm g
* prezzo per busta da 4 pezzi J—
TIMEPRO
CODICE DESCRIZIONE Y| €

M0329 | Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7021.2725.220/7021.2909.160 4

< @B »

147

Guaina adattabile Westfalia-GEA, codice originale 7021. 2725 230

=]

.10

+ dimensioni: DT

-A=173.0mm

-B=23.0mm " .

-C=275mm Py ST

-D =19.0mm o " |

* prezzo per busta da 4 pezzi TIMEPRO 3
CODICE DESCRIZIONE Y €

M0531 Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7021.2725.230 4

D44

Guaina adattahile Westfalia-GEA, codice originale 7021.2725.240

¢ dimensioni:

(e 1]
-A =340.0mm T .27
-B=23.0mm
-C =30.0mm
-D=10.0mm

* prezzo per busta

da 4 pezzi
TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE T €
MO0615 Guaina di mungitura adattabile Westfalia-GEA/cod. or. 7021.2725.240 4

Grazie alla mescola TIMEPRO studiata per la zootecnia, la guaina in gomma nera assicura un'aspettativa
media di vita di 1000 ore di mungitura o 3000 mungiture. Il 20% in piu rispetto agli standard del mercato

1%?
147

(==
(-7}
L=
=
3




Guaine di mungitura ITALIAN STYLE
Guaina ITALIAN STYLE “BABY CORTA” e

e dimensioni:
-A=170.0 mm

D265

* prezzo per busta da 4 pezzi
P P P TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE | €
M0029 Guaina di mungitura ITALIAN STYLE “BABY CORTA’ 4

Guaina ITALIAN STYLE “BABY LUNGA” - D=8.0 mm
e dimensioni:
-A = 320.0mm
-B=25.0mm
-C =28.0mm
-D=80mm

* prezzo per busta da 4 pezzi

TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE o | €
M0114 Guaina di mungitura ITALIAN STYLE “BABY LUNGA" - D=8.0 mm 4

Guaina ITALIAN STYLE “BABY LUNGA” - D=9.5 mm
* dimensioni: 4 oA > D265
-A=325.0mm

ol
3
3

« @B »

* prezzo per busta da 4 pezzi
TIMEPRO

CODICE DESCRIZIONE | €
M0552 Guaina di mungitura ITALIAN STYLE “BABY LUNGA" - D=9.5 mm 4

D4

Tubetti latte

Tubetto latte in gomma
@ int. mm 8 - @ est. mm 14,5 - lung. mm 300

* prezzo per busta da 4 pezzi

CODICE DESCRIZIONE | €
MKO046 Tubetto latte in gomma, @ int. mm 8 - & est. mm 14,5 - lung. mm 300 4

Tubetti pulsazione

Tubetto pulsazione in gomma
@ int. mm 7,6 - @ est. mm 14,5 - lung. mm 230

* riga rossa
* prezzo per busta da 4 pezzi

CODICE DESCRIZIONE
MO0136 Tubetto pulsazione in gomma, @ int. mm 7,6 - @ est. mm 14,5 - lung. mm 230 4

Tubetto pulsazione rinforzato in gomma

@ int. mm 7,5 - @ est. mm 14,5 - lung. mm 230 ]

* prezzo per busta da 4 pezzi

CODICE DESCRIZIONE LRI

MO0581 | Tubetto pulsazione rinforzato in gomma, @ int. mm 7,5 - @ est. mm 14,5 - lung. mm 230 4

IMPIANTI
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by PIRO IMPIANTI

Tubi passaggio latte

Tubo in gomma nera per passaggio latte ——

* 2 righe bianche
* rotolo da 20 metri [ \

Y /’
(1]
CODICE DESCRIZIONE o | €
MEP14 Tubo in gomma per passaggio latte/@ int. mm 14/@ est. mm 25 || 20 m
MEP16 Tubo in gomma per passaggio latte/d int. mm 16/d est. mm 27 || 20 m

Tubo in plastica trasparente per passaggio latte

* 4 righe blu T
* rotolo da 30 metri 7 3.
b /,":
(1] ’
CODICE DESCRIZIONE o | €
MMO016 Tubo in plastica per passaggio latte/@ int. mm 16/& est. mm 26 30m

Tubo in gomma nera per pulsazione

* riga rossa 32
¢ rotolo da 50 metri

b ../’
CODICE DESCRIZIONE o | €
MO118 Tubo in gomma per pulsazione/@ int. mm 7/& est. mm 14 50m
Tubo gemellare in gomma nera per pulsazione
* riga rossa

e rotolo da 35 metri

CODICE DESCRIZIONE o | €
MO0119 || Tubo in gemellare in gomma per pulsazione/@ int. mm 7/& est. mm 14| 35 m
MO0148 | |Tubo in gemellare in gomma per pulsazione/d int. mm 7,6/& est. mm 14,5/| 35 m

Tubo gemellare in plastica trasparente per pulsazione
* riga blu F il B
* rotolo da 30 metri

CODICE

DESCRIZIONE

MMG76

Tubo gemellare in plastica per pulsazione/@ int. mm 7,6/d est. mm 14,5

30m




Mungitura/Cura delle mammelle

Pomata EUTRA

1518

Pomata Eutra per le mammelle degli animali
da utilizzare dopo la mungitura.

La pomata Eutra & una crema emolliente e reidratante,
ottima per lenire arrossamenti e screpolature sulle
mammelle degli animali da latte, realizzata con olii

di alta qualita, senza conservanti e disinfettanti.

1518 Pomata EUTRA - barattolo da 1.000 ml
1519 Pomata EUTRA - barattolo da 2.000 ml 1

Accessori per la mungitura
Termometro per latte e formaggio

* resistente alla bollitura

* con anellino di sospensione
e finoa 110 °C

® senza mercurio

29144 Termometro per latte e formaggio 1

Metro pesa hestiame

Il metro pesa bestiame, per bovini e suini, riporta da un lato,
il tradizionale metro decimale e dell'altro, il peso
approssimativo dell’animale.

e nastro di misurazione lungo cm 250
* riavvolgimento a molla

219 Metro pesa bestiame 1

Carrello portacadavere

Carrello portacadavere per il trasporto di animali morti
come scrofe, maiali da ingrasso e vitelli.

Previene sforzi alla schiena.

Grazie al suo disegno ha un raggio di rotazione molto
stretto ed e quindi utilizzabile in qualunque stalla.

e struttura in tubolare zincato

* argano con frizione

* cavo di acciaio tipo pesante

* due ruote pneumatiche

* ruote posteriori reclinabili

* dimensioni cm 185 x 55 x H 80

2050C Carrello portacadavere 1

PIRO
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