ZO@pIro Abheveratoi

Abbeveratoio automatico a livello costante,

in acciaio Iinox

e realizzato in acciaio inox aisi 304, spessore 12/10

* coperchio ribaltabile per una facile manutenzione

» fissaggio a parete

* capacita bacinella It 2,5

e dimensione cm 27 (larghezza), cm 25 (profondita), cm 12 (altezza)
* galleggiante attacco @ 1/2" con montaggio da entrambi i lati:

- filettatura maschio

- corpo valvola in plastica ABS di alta qualita, completo di prefiltro
- corpo sfera in plastica PE

- sfera regolabile in altezza

* pressione di esercizio:

Min 0,5 Bar (0,05 Mpa) Max 2,5 Bar (0,25 MPa)

Quando gli abbeveratoi vengono alimentati da acquedotti pubblici,
oppure quando si utilizzano elettropompe che provocano il colpo d'ariete,
normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti,

percio si consiglia I'uso di un riduttore di pressione per mantenere
costante la pressione di esercizio degli abbeveratoi.

CODICE DESCRIZIONE Y€

6651A Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox 8

) ) T - scarico con valvola dm 3/8”
66610 || Abbeveratoio aut. a livello costante/acciaio inox/scarico 8

180222 .

© 62103M
per tubo
dm1"/4e1'1/2

ACCESSORI/RICAMBI

CODICE DESCRIZIONE B €
AV15B | Galleggiante @ 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6 20

180222 Tappo laterale in PVC (prezzo busta 10 pezzi) 10

62103M | Morsetto zincato per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi 1

62102M | | Piatto inox per abb. aut. in acciaio inox/bulloni e dadi zn.b 1 110.é2é8l 62102M
1102228 Valvola a sfera, Maschio/Femmina @ 1/2" 1 .
0240621 | Flessibile inox MF @& 1/2" - raccordi in ottone - cm 35 1 - S

0240621 e

Abbeveratoio automatico a livello costante,
mod. arrotondato, in polipropilene

* realizzato in polipropilene di alta qualita
e capacita litri 6

* galleggiante incorporato

* pressione di esercizio da 0 a 4 atm

e protezione in acciaio inox

* tappo di scarico per pulizia

* ingresso dell'acqua dal basso @ 1/2"

e attacco a muro
* attacco a tubo con morsetto

CODICE DESCRIZIONE

6210A | Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a muro

6210T Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in polipropilene, a tubo 1
62108
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2
ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE LE:
62108 | Kit staffa universale per abb. aut. a livello costante, in PP/bulloni e dadi 1

1 14 62106 | Galleggiante black per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in PP 1




Abbeveratoi

Abbeveratoio automatico a livello costante,
mod. arrotondato, in ghisa

* realizzato in ghisa grigia trattata contro
la corrosione e verniciata blu

* capacita litri 6

¢ galleggiante incorporato

e pressione di esercizio da 0 a 4 atm

* protezione in acciaio inox

e tappo di scarico per pulizia

¢ ingresso dell’acqua dal basso @ 1/2"

e attacco a muro
e attacco a tubo con morsetto

62101M
per tubo dm 1"1/4 e 1"1/2

CODICE DESCRIZIONE | €
621A Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a muro 1
621T Abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa, a tubo 1
ACCESSORI/RICAMBI
CODICE DESCRIZIONE | €
62101M | Morsetto zincato per abb. aut./interasse fori 75 mm/bulloni e dadi 1
621G Galleggiante per abb. aut. a livello costante, mod. arrotondato, in ghisa 1

Abheveratoio automatico con perno

* realizzato in acciaio inox e attacco acqua 1/2"

* lunghezza abbeveratoio 48 mm, lunghezza totale 60 mm
* tubo abbeveratoio @ 20 mm * perno & 8 mm

* lunghezza perno 27 mm e chiave esagonale nr. 22

* filtro in rete inox con anello ferma rete

CODICE DESCRIZIONE L&

902P8 Abbeveratoio automatico con perno 10

Abbeveratoio automatico con perno lungo

* realizzato in acciaio inox  attacco acqua 1/2"

* lunghezza abbeveratoio 66 mm, lunghezza totale 78 mm
* tubo abbeveratoio @ 20 mm * perno & 8 mm

e lunghezza perno 32 mm e chiave esagonale nr. 22

* filtro in rete inox con anello ferma rete

CODICE DESCRIZIONE L&

808EP8 Abbeveratoio automatico con perno lungo 10

Supporto fisso con piastra a muro tipo

leggero per abbeveratoi automatici
e realizzato in acciaio inox

* attacco 1/2"

* angolo 45°

* peso 100 grammi

CODICE DESCRIZIONE L&

12258 Supporto fisso tipo leggero per abbeveratoio automatico 10

IMPIANTI



ZO@pIro Mangiatoie

Mangiatoia a tramoggia per cani in acciaio inox

Mangiatoia a tramoggia per cani completa di coperchio
ribaltabile con cerniera, realizzata in acciaio inox aisi 304
con bordi antitaglio.

e larghezza frontale cm 41

* profondita cm 35

e altezza cm 71

* lamiera spessore 6/10, coperchio spessore 10/10
* peso kg 9

* n. 2 piastre per fissaggio a terra con tasselli

(non compresi)

 capienza kg 25<28 di alimenti secchi

CODICE DESCRIZIONE | e
6660M | Mangiatoia a tramoggia per cani/inox 1

e

Ciotola per cani e gatti in acciaio inox

i ' d 664068
con anello antiscivolo in gomma <\__// , i@
664045
i‘ |
* dotata di un anello in gomma antiscivolo \\/

* realizzata in acciaio inox per uso alimentare / 664091
* ideale per cibo umido/secco e acqua

CODICE DESCRIZIONE o | €
664045 | Ciotola con anello antiscivolo, It 0,45/| 10

664068 | Ciotola con anello antiscivolo, It 0,68/| 10 |

664091 || Ciotola con anello antiscivolo, It 0,91 10

664182 | Ciotola con anello antiscivolo, It 1,82/| 10

664273 ||Ciotola con anello antiscivolo, It 2,73|| 10 664273

Ciotola per cani e gatti in acciaio inox
con hordo superiore di appoggio

e realizzata in acciaio inox per uso alimentare
* dotata di un bordo superiore di appoggio
* ideale per cibo umido/secco e acqua

CODICE DESCRIZIONE L&
665188 ||Ciotola con bordo di appoggio, It 1,88 10
665282 ||Ciotola con bordo di appoggio, It 2,82 10
665470 ||Ciotola con bordo di appoggio, It 4,70/| 10
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Alimentatore automatico per cani
AMICO DOG

PROBLEMA... .-.SOLUZIONE
Il tuo cane ha problemi di alimentazione perche gli Oggi & possibile risolvere questi problemi con
dai da mangiare quando puoi? I'alimentatore automatico Amico Dog, che
Hai cambiato pit volte il tipo di alimentazione, ma il permette di dare al tuo cane la quantita di
tuo cane continua a ingrassare perche gli lasci da crocchette nell’arco della giornata che desideri,
mangiare senza controllarne le quantita? ovunque tu sia.
Vuoi un cane ma non sai come organizzzare |l Con Amico Dog, il compito di nutrire il tuo
tuo tempo? cane correttamente, € subordinato al semplice
Hai un cane da guadia nella casa di campagna riempimento della tramoggia una volta al mese,
lontano da dove vivi normalmente? a seconda della razione alimentare in funzione

Se vuoi andare in viaggio un fine settimana del peso, dell’'eta e della razza.

chi gli da, da mangiare al tuo cane?

Amico Dog
eroga le
crocchette in
automatico,
consente di
effettuare
un’alimentazione
personalizzahile
in base alla taglia
del cane, erogando
fino a tre
somministrazioni
al giorno.

Alimentatore automatico per cani AMICO DOG

* motoriduttore 12VCC/10 RPM (consumo orario 0,40 Ampere in fase di erogazione)

* batteria da 9 Volt (non richiede nessun collegamento alla rete elettrica 220V)

* orologio digitale da 1 a 3 erogazioni di pasti durante la giornata, con quantita di cibo differenziato
* coclea in acciaio inox

* larghezza frontale cm 47, profondita cm 31, altezza cm 104

* lamiera spessore 8/10 in acciaio inox satinato aisi 304

* peso kg 20

* n. 2 fori (lato posteriore) per fissaggio a muro con tasselli (non compresi)

* coperchio scorrevole

* bordi antitaglio

* capienza kg 25<28 di alimenti secchi ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente cibo secco

6710A Alimentatore automatico AMICO DOG 1

ACCESSORI/RICAMBI
Batteria (pila) alcalina a secco 9 Volt da 120 Ah

Le batterie (pile) alcaline a secco 9 volt mantengono costantemente
un alto voltaggio per tutta la loro durata. Le batterie sono senza
mercuio, cadmio e metalli pesanti.

Dimensione batteriacm 16,5x 11 xH 11,5

44228 Batteria alcalina a secco 9 Volt da 120 Ah 4 I o
IMPIANTI
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ZO@pIro Trasportini per cani Gulliver

Gulliver ¢ la linea di trasportini %
tudiat tire comfort R 7.

e siourezza agli amici animali Gulliver iata
in viaggio. @@@

Trasportini per cani Gulliver

 sono dotati di parte superiore completa di maniglia
estraibile, due vani porta oggetti e griglie di aerazione
* per un’assoluta protezione hanno cinque agganci a
scatto con blocco di sicurezza e una porta in metallo
con chiusura di sicurezza

* ideali per il trasporto aereo

* montaggio facile senza 'uso di utensili

* omologazione IATA

e made in ltaly

84584 Gulliver 4 IATA. cm 71 x 51 x 50 H
84586 Gulliver 6 IATA. cm 92 x 64 x 66 H
84587 || Gulliver 7 IATA. cm 102 x 72 x 76 H

CODICE DESCRIZIONE Y €
6
3
3

Tabella razze e misure

Peso max A
Modello L Razza indicata
indicato
) Cocker Spaniel - Bichon Frise
Gulliver 4 IATA kg18 | Beagle - Shar Pei- Shih Tzu - Pug
cm 71 x51 x50 H Chow Chow - Dalmata - Terrier
. Siberian Husky - Labrador Retriever
G;Igvegg lAgg‘H Kg 40 Boxer - Fox Terrier - Airedale Terrier
Cm 92 x 64 x White Terrier - Setter
. Boxer - Dobermann
G1u(IJIg/er772IA'I;2 H kg 50 Labrador Retriever - Pastore Tedesco
cm XreX Rottweiler

ACCESSORI/RICAMBI

Set 4 ruote

Set 4 ruote, 2 anteriori girevoli con sistema
di bloccaggio e 2 posteriori fisse

CODICE DESCRIZIONE Y| €
84588 Set 4 ruote per trasportino Gulliver 1

Vaschetta per acqua grande
Vaschetta per acqua grande, cm 16 x 10 x 5,7 H-0,5 It

CODICE DESCRIZIONE | €
84589 Vaschetta per acqua grande 1

Il set e la vaschetta non sono contenuti nella confezione
del trasportino e vanno ordinati separatamente
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Trasportino in alluminio a porta singola
e realizzato in alluminio

* larghezza base cm 65

* larghezza parte superiore cm 65

* profondita base cm 92

* profondita parte superiore cm 60

e altezza cm 65

* lato anteriore e posteriore inclinati

e copertura termica antiscivolo

* aperture laterali a grata per un’ottima ventilazione
* chiusura facile e veloce

* montaggio semplice da eseguirsi

secondo le istruzioni allegate

82392 ||Trasportino in alluminio a porta singola, 1
y: S

Trasportini in alluminio

Trasportino in alluminio a 2 porte, SENZA DIVISORIO

e realizzato in alluminio

* larghezza base cm 97

* larghezza parte superiore cm 86
* profondita base cm 92

* profondita parte superiore cm 59
* altezza cm 68

* lato anteriore e posteriore inclinati
* copertura termica antiscivolo

e aperture laterali a grata per un’ottima ventilazione
* chiusura facile e veloce

* montaggio semplice da eseguirsi
secondo le istruzioni allegate

82393 Trasportino in alluminio a 2 porte 1

ACCESSORI/RICAMBI

Parete divisoria per trasportino in alluminio a 2 porte
* dimensioni cm 90 x 57 x H 62

82386 || Parete divisoria per trasportino a 2 porte, 1

N.B. La parete divisoria per trasportino
in alluminio a 2 porte non & contenuta
nella confezione del trasportino e va
ordinata separatamente

PIRO

IMPIANTI




ZO@pIro Cuccie

Cuccia per cani in legno

* tetto in bitume resistente agli agenti atmosferici
* legno pretrattato con impregnante ad acqua

e piedini regolabili in altezza

¢ fornita smontata in cassa di cartone,

incluse le istruzioni per un semplice

montaggio

* dimensioni cm 100 x 88 x H 99

CODICE DESCRIZIONE e
82395 Cuccia per cani in legno 1

Coperta multifunzione
con horraccia da viaggio

* ideale per la protezione dei
cani durante un viaggio

in automobile

* adatta a tutti i veicoli dotati
di poggiatesta

(anteriori e posteriori)

* n. 2 aperture per 'attacco
della cintura di sicurezza

e grazie alla cintura a zip €
disponibile lo spazio per

un terzo passeggero nei
sedili posteriori

e realizzata in

nylon resistente

* inclusa bottiglia di

acqua e portautensili
 dimensioni cm 140 x 150

CODICE DESCRIZIONE T e

83252 Coperta multifunzione con borraccia da viaggio 1

Coperta termica antiscivolo

* lato superiore realizzato in morbido poliestere (100%)
* |ato inferiore antiscivolo in gomma naturale (100%)

* lavabile in lavatrice fino a 30°

e ottima come protezione all’interno delle cucce,
trasportini, gabbie e sporte

e dimensioni cm 125 x 80

CODICE DESCRIZIONE | €
120 84002 Coperta termica antiscivolo 1




Attrezzature per il riscaldamento

Lampada gas liquido a raggi infrarossi mod. AP-1

* completa di valvola automatica * consumo 8-76 grammi di gas ora
* resa 86-860 kcal/ora (100-1.000 Watt)

* pressione di esercizio 5-200 mbr (0,05-0,200 bar)

Per sfruttare al massimo le capacita di riscaldamento della

lampada, si consiglia di utilizzare un regolatore gas liquido

(GPL) con una taratura variabile da 5 a 200 mbar (cod. art. 4607R).

4604B Lampada gas liquido mod. AP-1

ACCESSORI/RICAMBI
Filtro antipolvere per lampade a gas mod. AP

e realizzato in acciaio inox

46010 Filtro antipolvere lampade a gas AP 1

Regolatore gas liquido (GPL) a bassa pressione
Regolazione con manopola esterna, pressione di esercizio da 5 a 200 mbar,
completo di raccordo bombola e raccordo collegamento tubo in gomma per gas.

4607R | |Regolatore gas GPL a bassa pressione 1

Riflettore in alluminio

LP3oos JiiINl

* alimentazione elettrica 230 Volt

e portalampada in porcellana,

attacco E27, potenza massima 250 Watt
* griglia di protezione

* cavo elettrico lungo 2.5 m,

con presa Schuko

* completo di catenella con gancio

e interrutore a 3 posizioni

Lampada elettrica esclusa

|=60%

0= spento
lI=100%
LPB300S

LP300S Riflettore in alluminio dm 21 cm
LPB300S Riflettore in alluminio dm 30 cm 10

Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. PRESSED
GLASS InterHeat rinforzata, luce rossa, attacco E27

4615R | |Lampada InterHeat rinforzata, watt 100
4616R | |Lampada InterHeat rinforzata, watt 175 2

Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. HARD
GLASS InterHeat leggera, luce rossa, attacco E27

4612R | Lampada InterHeat leggera, watt 150!

4613R | Lampada InterHeat leggera, watt 250! 2 p I R o

IMPIANTI




ZO@pIro Tosatrici

Tosatrice per cani mod. GTS-702

* tensione 220-240 Volt

* frequenza 50 Hz

* potenza motore 15 Watt

* regolazione della lunghezza di taglio MultiClick

con 5 posizioni di bloccaggio da 0,1 a 3 mm

* testina cromata intercambiabile tipo professionale
con taglio di precisione per una lunga durata

* lunghezza cavo 3 metri ¢ peso 0,700 kg (con cavo)
e set di 4 pettini fermapelo per lunghezze di taglio da 3, 6, 9, 12 mm
e struttura in plastica robusta

* design elegante, ergonomico

* conforme alla direttiva CE

CODICE DESCRIZIONE B | €
70200 Tosatrice per cani mod. GTS-702 1

Tosatrice per cani mod. GTS-888

* tensione 220-240 Volt

e frequenza 50 Hz

* potenza motore 30 Watt

* singola velocita 2000 giri/minuto

* eccellenti capacita di taglio

* basso livello di rumorosita e vibrazioni

« filtro dell'aria asportabile per una semplice pulizia
* nr. 2 testine di taglio da 1,6 mm e da 3 mm in acciaio SK-5 tipo riaffilabile
* pulsante a pressione per un cambio semplice e rapido della testina

* lunghezza cavo 3 metri ¢ peso 0,920 kg (con cavo)

* olio lubrificante e spazzolino pulisci lama

e set di 4 pettini fermapelo per lunghezze di taglio da 3, 6, 9, 12 mm
e struttura in ABS

* design elegante, ergonomico
e valigetta in alluminio

* conforme alla direttiva CE

CODICE DESCRIZIONE Y| €
88800 Tosatrice per cani mod. GTS-888 1

Tosatrice per cani mod. GTS-901

* alimentazione a batteria ricaricabile a lunga tenuta (120 minuti)
con indicatore di carica oppure da rete 220V con trasformatore

* potenza motore 16 Watt

* eccellenti capacita di taglio

* basso livello di rumorosita e vibrazioni

* testina di taglio da 1,6 mm (10#) in acciaio inox tipo riaffilabile,
con sgancio rapido tipo A5

* batteria ricaricabile tipo NI-MH 1800mAh

* tempo di carica 8/10 ore

* peso 0,620 kg (con cavo)

* olio lubrificante e spazzolino pulisci lama

e struttura in plastica robusta

e design elegante, ergonomico

* valigetta in plastica

* conforme alla direttiva CE

CODICE DESCRIZIONE Y | €
90100 Tosatrice per cani mod. GTS-901 1

Tosatrice per cani mod. Moser Max 45

* tensione 220-240 Volt

* frequenza 50 Hz

* potenza motore 45 Watt

* due velocita 2400 e 3000 giri/minuto

* eccellenti capacita di taglio

* basso livello di rumorosita e vibrazioni

* filtro dell'aria asportabile per una semplice pulizia

* testina di taglio da 3 mm in acciaio inox tipo riaffilabile
* pulsante a pressione per un cambio semplice e rapido della testina
e lunghezza cavo 3 metri ¢ peso 0,620 kg (con cavo)
* olio lubrificante e spazzolino pulisci lama

* struttura in plastica robusta

* design elegante, ergonomico

* conforme alla direttiva CE

CODICE DESCRIZIONE B €
122 1845 | [Tosatrice per cani mod. Moser Max 45 1




Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 9,5 mm (4#)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

« tipologia (#): denti larghi per pelo spesso (schiena)

88814 | Testina, lunghezza taglio 9,5 mm (4#)

Accessorl per tosatrici

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 9,5 mm (4F)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

* tipologia (F): denti stretti per pelo sottile e morbido (spalla e articolazioni)

88804 | Testina, lunghezza taglio 9,5 mm (4F)

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 6,3 mm (5#)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

e tipologia (#): denti larghi per pelo spesso (schiena)

88815 | Testina, lunghezza taglio 6,3 mm (5#)

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 6,3 mm (5F)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

* tipologia (F): denti stretti per pelo sottile e morbido (spalla e articolazioni)

88805 | Testina, lunghezza taglio 6,3 mm (5F)

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 3,2 mm (7#)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

« tipologia (#): denti larghi per pelo spesso (schiena)

88817 | [Testina, lunghezza taglio 3,2 mm (7#)

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 3,2 mm (7F)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

* tipologia (F): denti stretti per pelo sottile e morbido (spalla e articolazioni)

88807 | Testina, lunghezza taglio 3,2 mm (7F)

Testina per tosatrice, lunghezza di taglio 1,6 mm (10#)

* tipo di aggancio A5 (Oster, Moser, Aesculap, Wahl, Andis, Fuss-Dog, GTS)
* acciao SK 5 riaffilabile

e tipologia (#): denti larghi per pelo spesso (schiena)

88811 Testina, lunghezza taglio 1,6 mm (10#)

Olio lubrificante

Olio lubrificante speciale per tosatrici a funzionamento continuo.
Garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi della
testa di tosatura. L'alta qualita dell’olio lubrificante permette

di utilizzarlo su tutte le tosatrici presenti sul mercato.

1850488 || Olio lubrificante/flacone da 100 ml 1

PIRO

IMPIANTI






